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Последующее донесение об АП с вертолетом Ка-26 RA-19552 

 

Дата, время события (местное и UTC): 24.05.2017, 10 ч 47 мин 

(07 ч 47 мин UTC), день 

Место события: РФ, Орловская область, Орловский район, 

н. п. Неполодь 

Координаты места АП: 53°04’50.1” с. ш., 036°03’46.3” в. д. 

Вид события: Авария 

Тип ВС: Вертолет Ка-26 

Государственный и регистрационный опознавательные знаки: RA-19552 

Свидетельство о Государственной регистрации: № 857, выдано 

Управлением инспекции по безопасности полетов Росавиации 

04.02.2013 

Сведения об эксплуатанте, собственнике: ООО Авиапредприятие 

«Газпром авиа» 

Сведения о ВС: Разработчик - ОКБ «УВЗ им. Н.И. Камова», 

изготовитель - Кумертауский вертолетный завод, дата 03.12.1974, 

серийный номер 7404711, сертификат летной годности № 2082164577, 

выдан МТУ ВТ Центральных районов Росавиации 28.01.2016, 

действителен до 28.01.2018, наработка СНЭ 11628 ч, назначенный 

ресурс/срок  службы 12200 ч/ 44 года 11 месяцев, межремонтный 

ресурс/срок службы 1000 ч/4 года, кол-во ремонтов 9, дата и место 

последнего ремонта 28.12.2015 участок ремонтно-восстановительных 

работ ИАС Калужского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», 

г. Калуга, наработка ППР 443 ч, остаток назначенного ресурса 572 ч, 

остаток межремонтного ресурса/срока службы 557 ч/2 года 6 месяцев  

Двигатель левый: М-14В26, заводской № КЕ044021, изготовитель ВМЗ, 

г. Воронеж, дата 30.12.1990, наработка СНЭ 2958 ч, назначенный 

ресурс 3250 ч, межремонтный ресурс/срок службы 750 ч/6 лет, кол-во 

ремонтов 5, дата и место последнего ремонта 10.07.2015 ЗАО «ШАРС 

ДОСААФ», г. Шахты, наработка ППР 671 ч, остаток назначенного 

ресурса 292 ч 

Двигатель правый: М-14В26, заводской № КЕ524047, изготовитель ВМЗ, 

г. Воронеж, дата 18.07.1985, наработка СНЭ 3123 ч, назначенный 

ресурс 3250 ч, межремонтный ресурс/срок службы 750 ч/6 лет, кол-во 

ремонтов 7, дата и место последнего ремонта 03.03.2016 ЗАО «ШАРС 
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ДОСААФ», г. Шахты, наработка ППР 435 ч, остаток назначенного 

ресурса 127 ч 

Редуктор: Р-26, заводской № 4903029-Р, изготовитель ВМЗ, 

г. Воронеж, дата выпуска 28.12.1989, дата установки на ВС 

01.09.2016, наработка СНЭ 2125 ч, назначенный ресурс 4000 ч, 

межремонтный ресурс 1000 ч, кол-во ремонтов 2, дата и место 

последнего ремонта 19.06.2015 ООО «ОКБМ», г. Воронеж, наработка 

ППР 134 ч, остаток назначенного ресурса 1875 ч, остаток 

межремонтного ресурса 866 ч 

Колонка несущего винта: Н-2000-0/А, заводской № Г 941003, 

изготовитель КумАПП, г. Кумертау, дата выпуска 14.11.1989, дата 

установки на ВС 28.07.2016, наработка СНЭ 1196 ч, назначенный 

ресурс 4000 ч, межремонтный ресурс 1000 ч, имел 1 ремонт 12.07.2005 

ГП ВиаЗ, г. Винница, наработка ППР 209 ч, остаток назначенного 

ресурса 2804 ч, остаток межремонтного ресурса 791 ч 

Лопасти несущего винта: Н-1М, заводские номера 22193, 22194, 

22195, 22196, 22197, 22198, изготовитель КумАПП, г. Кумертау, дата 

выпуска 20.05.2013, дата установки на ВС 29.03.2017, наработка СНЭ 

546 ч, назначенный ресурс/срок службы 2500 ч/6 лет, межремонтный 

ресурс/срок службы – не предусмотрен, остаток назначенного 

ресурса/срока службы 1954 ч/2 года 

Сведения о КВС: Пол мужской, свидетельство коммерческого пилота 

№ 0049608, выдано МТУ ВТ Центральных районов Росавиации 22.12.2016, 

общий налет/из них на Ка-26 11989 ч/7602 ч 

Бортмеханик: Пол мужской, свидетельство бортмеханика № 0049456, 

выдано МТУ ВТ Центральных районов Росавиации 09.12.2016, общий 

налет/из них на Ка-26 7550 ч/5198 ч 

Характер задания: Выполнение поисково-съемочных работ по 

мониторингу магистрального газопровода 

Число членов экипажа/пасс.: 2/2 

Травмировано: 0/0 

Количество и масса груза на борту: Аппаратура для мониторинга 

газопровода, масса 45 кг 

Метеоусловия: Погода определялась малоградиентным полем 

пониженного давления. По данным метеостанции города Орел (азимут 

истинный 185°, удаление 18 км) 24.05.2017 наблюдались следующие 
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погодные условия: 06 ч 00 мин (UTC) Ветер 170°, 2 м/с, видимость 

10000 м, облачность разбросанная верхняя, температура воздуха 

+18.2° С, температура точки росы +10.9° C, давление, приведенное к 

уровню моря 990.9 гПа; 

09 ч 00 мин (UTC) Ветер 190°, 3 м/с, видимость 10000 м, облачность 

разбросанная кучевая с нижней границей на высоте 600 м и 

значительная верхняя, температура воздуха +23.6° С, температура 

точки росы +9.2° C, давление, приведенное к уровню моря 990.6 гПа. 

Штормовых сообщений на момент АП не поступало 

Обстоятельства события: По предварительной информации, со слов 

КВС, произошло падение мощности силовой установки, не позволившее 

выдерживать заданную высоту полета. При выполнении вынужденной 

посадки на площадку, подобранную с воздуха, произошло повреждение 

передней левой стойки шасси с последующим опрокидыванием вертолета 

на левый борт. Фрагменты несущего винта находятся в радиусе до 

110 м от вертолета 

Степень повреждения ВС: Вертолет получил значительные повреждения 

левой нижней части фюзеляжа, передней левой стойки шасси, лопастей 

и колонки несущего винта. Пожара на месте АП не было. 

Сведения, представляющие интерес: Информация, зарегистрированная 

аппаратурой для мониторинга газопроводов, находившейся на борту 

вертолета, направлена на исследование в МАК 

Оперативные рекомендации: 1. Информацию довести до руководящего 

летного и ИТП эксплуатантов вертолетов. 2. С летным составом 

провести внеочередные занятия по действиям при частичном 

(неполном) отказе двигателя и выполнении аварийной посадки. 

В расследовании принимают участие специалисты МТУ ВТ Центральных 

районов Росавиации. 

Комиссия по расследованию АП Межгосударственного авиационного комитета 


